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NIEUWE VONDSTEN VAN OLIE IN CONCRETIES IN HET 
BOVEN-CARBOON VAN ZUID-LIMBURG 


W. F. M. KIMPEI 


ABSTRACT 


Small amounts of free oil have been found some time 
ago in the interior cracks of septarian concretions of 
dolomitic and sideritic composition in a marine and in 
a fresh-water horizon of Upper Carboniferous age in 
the State Collieries Maurits and Hendrik. Recently a 
great many oil-bearing concretions, which merely 
represent a scientific curiosity, have been discovered in 
various stratigraphic horizons of different origin in 
the Westphalian A and B in the State Mine Emma, 
The Netherlands. The oil-bearing nodules, which 
clearly are stratigraphically aligned, do not only occur 
in zones rich in marine or brackish and fresh-water 
animal matter, but also appear to be present in zones 
rich in terrestrial plant matter, even in coal-seams and 
especially in seatearths. They occur in or near coal- 
seams with a volatile matter varying from 30 % to 
10 %. 

These new occurrences of small amounts of free oil, 
which always have been found in the interior shrinkage 
crack pattern in undoubtedly syngenetic or early dia- 
genetic carbonate concretions, seem to offer some 
further evidence in favour of a supposed indegenous 
origin of the oil in concretions as a parent rock in 
marine or brackish and even fresh-water environments 
from marine or brackish and fresh-water animal and 
terrestrial plant matter (Kimpe, 1956). 


Paragenetic millerite in cavities of sideritic mudstone 
concretions is supposed to be sedimentary and second- 
ary in origin, the nickel being derived from animal 
or plant matter. 


Enige tijd geleden werden voor het eerst in 
het produktieve Boven-Carboon van Zuid-Lim- 
burg enkele sporadisch optredende oliesporen 
gevonden (Kimpe, 1956). Het betrof hier kwan- 
titatief zeer geringe hoeveelheden olie en ozoke- 
riet, welke als interessante curiosa op slechts 
een tweetal ver (ca. 10 km) uiteen liggende 
plaatsen in het mijngebied werden aangetroften. 


1 Geologisch Bureau voor het Nederlandse Mijn- 
gebied, Heerlen. 


Bij toeval werden zij ontdekt in Staatsmijn 
Maurits in dolomietconcreties dicht boven het 
mariene Catharina-niveau op de grens tussen 
het Westfalien A en B. Spoedig nadien is ozo- 
keriet ook gevonden in leisiderietconcreties in 
het Steenkern-niveau met zoetwaterschelpen in 
de Hendrikgroep (Onder-Westfalen B) in Staats- 
mijn Hendrik. 


In verband met hun wijze van voorkomen 
en stratigrafische verbreiding werd voor dit op- 


treden van paraffinische olie (CH, ,,) en haar 


derivaten een genese ter plaatse uit mariene en 
niet-mariene dierlijke organismen in vroeg- 
diagenetische concreties als moedergesteente 
waarschijnlijk geacht (Kimpe, 1956). 

Dergelijk optreden van kleine hoeveelheden 
vloeibare en vaste bitumina in carbonaatconcreties 
in het Boven-Carboon is reeds vele decennia 
bekend, niet alleen van Duitse (o.a. Kukuk), 
1938) en Engelse districten (o.a. North and 
Howarth, 1928), maar vooral van verscheidene 
Belgische steenkolenbekkens (o.a. Lohest, 1883; 
Briart, 1888; Stainier, 1911/12; Lohest 1911/12; 
Legrand, 1950 met uitvoerige literatuuropgave 
en een overzichtskaartje met de verbreiding van 
olie-indicaties in het Carboon in Belgie). Reeds 
toentertijd was het aantal van deze olie- en 
hatchettietvondsten, hun verbreiding en wijze 
van voorkomen, voor Lohest aanleiding zich hier- 
over aldus uit te laten (1911/’12, p. B 298): „Je 
crois que la presence d’hydrocarbures dans les 
spherosiderites est d’ailleurs assez generale,’ en 
verder „.... le petrole a une origine organique 
vegetale ou animale, vraisemblablement animale, 
dans le cas des spherosid£rites il a &migre dans 


des videsngasii 
Eveneens in andere gebieden en in andere 
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geologische formaties zijn herhaaldelijk derge- 
lijke olievondsten in carbonaatconcreties bekend 
geworden (o.a. Pruvost, 1946; Weeks, 1957; 
Glover, 1957). 

Thans zijn ook op talrijke andere plaatsen in het 
Westfalien van het Zuidlimburgse mijngebied nog 
meer dergelijke syn- en/of vroegdiagenetische 
concreties gevonden, waarin kleine hoeveelheden 
vrije olie en soms aardwas voorkomen. Hun 
optreden is derhalve ook hier in het geheel niet 
zo sporadisch als oorspronkelijk werd gedacht. 
Deze nieuwe vondsten, welke evenals de voor- 
gaande alleen een zeker interesse van akademisch 
belang bezitten, wijzigen in genendele de des- 
tijds geuite opvatting (Kimpe, 1956, p. 157) 
omtrent een „.... ter plaatse gegenereerde olie, 
geconcentreerd en bewaard gebleven in als 
moedergesteente te beschouwen concreties....”, 
maar schijnen deze veeleer nader te bevestigen. 

De verkregen kennis omtrent de wijze van 
voorkomen en verbreiding van de aanvankelijk 
slechts op twee plaatsen ontdekte oliesporen 
heeft het onderzoek naar het voorkomen hier- 
van ook in andere mijnen in het Zuidlimburgse 
mijngebied geöntameerd en vergemakkelijkt. Zo 
ziin in Staatsmijn Emma, alwaar hieraan bij- 
zondere aandacht is besteed, door de Geologische 
Dienst in de loop van een half jaar ruim 30 
locaties met oliehoudende concreties bekend 
geworden. Zij bezitten een eveneens karakteris- 
tieke stratigrafische verbreiding. Zij zijn op 
verspreid liggende punten in het Westfalien 
aangetroffen in meer dan 15 stratigrafisch 
verschillende horizonten. Ook in Staatsmijn 
Hendrik zijn op twee nieuwe plaatsen oliecon- 
creties gevonden 


Hiertoe behoren een drietal mariene- en brak- 
waterniveaus, benevens enkele niveaus met zoet- 
waterschelpen. Opmerkelijk is, dat de overgrote 
meerderheid van de oliehoudende concreties 
daarentegen gevonden is in het vloergesteente, 
de stigmarialei, onder koollagen. Ook zijn zij 
herhaaldelijk aangetroffen in de leistenen van 
het dak, onmiddellijk boven of zelfs in dunne 
steenmiddels in koollagen. Inderdaad blijkt nu 
de verbreiding van oliesporen in het produktieve 
Boven-Carboon van Zuid-Limburg algemener te 
zijn dan aanvankelijk werd vermoed. 

De wijze van voorkomen van de oliesubstan- 
ties is in al deze gevallen opvallend uniform en 
identiek aan die van de reeds eerder vermelde 
vondsten in de Staatsmijnen Maurits en Hendrik 
(Kimpe, 1956). Zij komen uitsluitend voor in 
het centrale gedeelte van merendeels platte, 
schijfvormige of ellipsoidale septariumconcreties 
van leisiderietische of in mariene niveaus van 
dolemietische samenstelling, ter grootte van 1 ä 


2 dm tot ca. 1 m. Hierin bevinden zij zich in 
open gebleven holruimten in krimpscheuren, 
welke naar de periferie geheel uitwiggen en met 
diverse mineralen zijn bekleed. Bij doorslaan 
van sterk oliehoudende concreties sijpelt vrije 
olie als een dunvloeibare vloeistof van licht of 
donker bruine kleur druppelsgewijs uit de hol- 
ten, waarbij zich duidelijk de reuk van paraffine 
olie verspreidt. Uiterst geringe hoeveelheden 
olie manifesteren zich slechts op het breukvlak 
als snel van de krimpscheuren uit zich uitbrei- 
dende donkere olievlekken, welke evenwel 
spoedig verdampen, zonder dat een spoor van 
oliereuk valt waar te nemen. De spleetopvulling 
bestaat voornamelijk uit carbonaten, in hoofd- 
zaak ankeriet en sideriet, enkele kwartskristallen, 
kaoliniet en soms pyriet, chalcopyriet, sfaleriet 
en galeniet, zelden zachte, gele wasachtige sub- 
stanties. De concreties liggen steeds parallel aan 
de gelaagdheid. Binnen een afstand van enige 
meters bevinden zich gewoonlijk enkele exem- 
plaren bij elkaar in dezelfde leilaag, meestal 
gewone, soms bitumineuze leisteen. De ver- 
schillende vindplaatsen van olie in een en de- 
zelfde stratigrafische horizont bevinden zich op 
soms aanzienlijke (ca. 3,5 km) afstand van el- 
kaar. Het oliehoudende karakter van de concre- 
ties per laag kan zich over grote uitgestrektheid 
handhaven, is dus een constant, stratigrafisch 
bepaald fenomeen. Het is dan ook duidelijk, 
dat naast de wijze van voorkomen van de olie 
en haar derivaten in het centrum van syn- of 
vroeg-diagenetische carbonaatconcreties met in- 
wendige septariumstructuur, hun klaarblijkelijk 
stratigrafisch en lithologisch-biologisch bepaalde 
verbreiding een van de meest opvallende en 
karakteristieke verschijnselen is. 


Een overzicht van de belangrijkste locaties in 
S.M. Emma en S.M. Hendrik waar oliebevattende 
concreties zijn gevonden, is in stratigrafische 
volgorde gegeven in tabel 1. Hierin is tevens 
een korte omschrijving opgenomen van hun 
geologische voorkomen, alsmede het percentage 
vluchtige bestanddelen van dichtst bijgelegen 
koollaag. Hun ligging is aangegeven op een 
vereenvoudigd hoofdgrondplan van Staatsmijn 
Emma (figuur 1). Sprekende voorbeelden van 
lagen, welke op verschillende, ver uiteenliggende 
plaatsen telkens weer oliehoudende concreties 
bleken te bevatten, zijn o.a. de koollagen XIIIc 
(G.B. 17a), IX (G.B. 27), D (G.B. 45b/45a) en 
het Catharina-niveau, alsmede het Steenkern- 
niveau. In figuur 2 is het geologische voorkomen 
van het merendeel van de in ruim 15 stratigra- 
fisch verschillende horizonten aangetroffen olie- 
sporen in detail getekend als stratigrafische 
profielen. 
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Stratigrafische positie No G 74 b es, r „., Omschrijving van de locatie NAp. dek- 
Aalen terrein 
3. = 30 | Afvoerbandgalerij —470 | 240 
45b/45a Afvoergalerij _ — 335 155 
| 45b/ä5al: + | {Steengang —300 | 120 
r in lg D 45b/45a Doortocht — 330 | 150 
h eg in er. 5 45b/45a) | | Doortocht —335 | 155 
5 in -niveau, m vegcggr 
boven lg C 44 + 25 | Afvoerbandgalerij —425 | 240 
14 in lg HI 37 Afvoerbandgalerij —455 | 280 
13f |2,5 m boven Catharina-niveau | | Westelijke steengalerij Noord |—585 | 425 
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13d !0,5 m boven Catharina-niveau | 5e Noordelijke steengalerij West | — 585 420 
13c in Catharina-niveau Opbraak 393 — 315 160 
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13a ing ca 8 m boven 5 = = je: 
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12 0,6 Br lg VIIIbb | en K ea =. u 
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5 (ne me zo 23 | |Grondealeri |—285 | 155 
8c |3,5 m onder Ig XI | 22 Zuidwestelijke Hoofdsteengang | — 295 | 175 
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| 624 |1-6,5 m onder lg XIIIe | 17 | 4e Zuidelijke steengang West | — 585 430 
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IN STAATSMIJN HENDRIK | | 
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Igens ogisch-stratigrafi o0r- bankniveau (1)2), het Wasserfall-niveau (2) 
aan 5 "u sa errang Ka en her Catharina-niveau (13c, 13d, 13e en 
ekk we“ a in een drietal tamelijk 13f; vergel Kukuk, 1938; Kimpe, 1956). 
ee oepen, waarvan diverse getekende Het is waarschijnlijk, dat deze. concreties 
Ser zijn weergegeven in figuur 2. een min of meer dolomietische samenstel- 
Groep 1. — Oliehoudende concreties in lei- ling bezitten (Kimpe, 1956, p. 154). 


steen, rijk aan organische resten van in hoofdzaak 

dierlijke oorsprong. Deze groep omvat: | 

(2) concreties met olie in of nabij mariene- en 2 Nummers volgens tabel 1, alleen de cursieve num- 
brakwaterniveaus, zoals het Finefrau-Neben- mers verwijzen naar figuur 2. 
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Figuur 1 — Overzichtskaart van Staatsmijn Emma met de locaties van de vindplaatsen van oliehoudende con- 
creties in het Westfalien A en B. 
(b) oliehoudende concreties in of nabij niveaus (verg. o.a. Briart, 1888; Stainier, 1911/1912 
met zoetwaterschelpen, zoals het Steenkern- en 1914), 
niveau (15; vergel. Kimpe, 1956) of een (b) in steenmiddels, intercalaties van leisteen 
andere zone met zoetwaterschelpen (7c). al dan niet met koolstrepen of wortelresten 
Deze concreties bestaan, evenals die van de in koollagen, zoals de nummers 17, 16d, 
volgende groepen, uit leisideriet. 14, 11c/b, 7a en 6b demonstreren en 
Groep 2. — Oliehoudende concreties in lei- (c) in de leisteen van het dak, al dan niet met 
steen, rijk aan organische resten van in hoofd- plantenafdrukken, boven koollagen, zoals 
zaak plantaardige oorsprong en wel voorkomend: de nummers 5, 4 en 3 tonen. 
(a) in het vloergesteente, de stigmarialei of het Groep 3. — Oliesporen in concreties in of 


wortelbed onder koollagen, zoals vooral de nabij storingen, waarvan de nummers 6a (fig. 
nummers 11a, 10, 8c/b, 8a en 6a laten zien 3), 11a, 13a en 13b voorbeelden zijn. 
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Figuur 2 — Ovyerzicht van de voornaamste wijzen van geologisch voorkomen van olieconcreties gevonden in 
Staatsmijn Emma en weergegeven in merendeels stratigrafische profielen. De nummers verwijzen naar tabel 1; 
voor de legenda: zie fig. 3. 


118 


Feitelijk vormt deze laatste wijze van voor- 
komen van olie, in associatie met storingen, 
geen genetisch afzonderlijke groep, maar een 
toevallige coincidentie. Essentieel is slechts, dat 
de oliesporen zich ook hier bevinden in krimp- 
scheuren in concreties. Zij zijn in hun voorko- 
men alleen maar schijnbaar gebonden aan later 
tektonisch- ontstane storingen, welke de lagen 
met stratigrafisch gerangschikte. oliehoudende 
concreties doorsnijden en waarlangs deze ver- 
schoven zijn. Figuur 2 toont in geval 11a een langs 
een afschuiving verschoven zone olieconcreties 
in stigmarialei (groep 2, a). Figuur 3 represen- 
teert een bijzonder fraai voorbeeld in een steen- 
gang van een herhaling van de aan olieconcre- 
ties zeer rijke stigmarialei onder koollaag XIllc 
(G.B. 17a) tengevolge van laagverdubbeling door 
een ovetschuiving. 


Zonder enige aanspraak op volledigheid te 
willen maken, doet de gegeven lijst met olie- 
vondsten in $.M. Emma (tabel 1) — benevens 
de vier vindplaatsen in S.M. Maurits en S.M. 
Hendrik — terstond zien, dat het voorkomen 
van vloeibare en vaste bitumina in carbonaatcon- 
creties in het produktieve Boven-Carboon geens- 
zins zo exceptioneel is, als men hier aanvankelijk 
geneigd was te veronderstellen. Voorheen schij- 
nen deze substanties slechts aan de aandacht te 
zijn ontsnapt. 


Zij zijn tot nu toe gevonden in het 1100 a 
1200 m dik traject Boven-Carboon, dat het 
bovenste gedeelte van de Baarlogroep en de 
Wilhelminagroep (Westfalien A) en de Hen- 
drikgroep, alsmede het onderste gedeelte van de 
Mauritsgroep (Westfalien B) omvat, dus in vrij- 
wel het gehele in ontginning zijnde Westfalien. 
Zij komen hierin voor op uiteenlopende diepten, 
varierend van ongeveer 50 m tot 500 m onder 
een jong cretaceisch en tertiair dekterrein. Hun 


verbreiding, waaruit generlei verband is af te 
leiden met betrekking tot de ligging en het 
verloop van de storingen in S.M. Emma, is uit- 
sluitend stratigrafisch bepaald. De concreties 
met olie-indicaties zijn zonder uitzondering in 
hun optreden beperkt tot leisteenlagen, rijk aan 
organisch materiaäl, hetzij van terrestrisch plant- 
aardige, hetziji van mariene of niet-mariene 
dierlijike oorsprong. Bijzonder typerend is het 
herhaaldelijk geconstateerde voorkomen van 
oliehoudende concreties in de stigmarialei onder 
een aantal koollagen en -riffels.. Deze associatie 
doet zich klaarblijkelijk vrij algemeen voor en 
was ook reeds opgevallen aan Briart (1887/ 
1888) en Stainer (1911/’12), p. B 295): „Tous 
en effect se trouvent dans les murs de passees ou 
de veines”. 

Genoemde omstandigheden houden in, dat 
bezwaarlijk voor deze olie een andere ontstaans- 
wijze is aan te nemen, dan een primaire genese 
ter plaatse in een aan dierlijk of terrestrisch 
plantaardig materiaal rijk kleiig sediment, waar- 
in zich locaal gedurende het syn- of vroeg- 
diagenetische stadium, in marien of niet-marien 
milieu, carbonaatconcreties als olie-moederge- 
steente ontwikkelden (verg. Stevens, 1956; Dun- 
ning and Moore, 1957). Slechts hierbinnen is 
olie of zijn haar derivaten gedurende en na het 
het gehele inkolingsproces bewaard gebleven. 

De tot nu toe in het Zuidlimburgse mijn- 
gebied gevonden nog grotendeels vloeibare bitu- 
mina, welke zich bevinden in een 1100 A 1200 
m dik traject van het produktieve Boven-Car- 
boon dat bijna het gehele Westfalien A en B 
omvat, liggen wat de inkolingsgraad betreft 
binnen het bereik van een percentage vluchtige 
bestanddelen varierend van ca. 30% tot 10% 
(tabel 1). Zij bevinden zich derhalve geheel in 
het traject met een inkolingsstadium van de 
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vet-, ess- en magerkoolgroepen, dus met minder 
dan 30% vluchtige bestanddelen waarin volgens 
de „carbon-ratio theory” in het algemeen seen 
vluchtige bitumina meer te verwachten zijn (o.a. 
Pruvost, 1946; M. und R. Teichmüller, 1958). 

Tenslotte zij er nog op gewezen, dat in de 
literatuur meermalen melding is gemaakt van 
het voorkomen in verscheidene Westeuropsse 
kolenbekkens van. milleriet (NiS), zelden ook 
van linnaeiet (Co,S4), die eveneens bij voorkeur 
optreden in krimpscheuren in leisiderietcancre- 
ties. Ook in het Boven-Carboon van Zuid-Lim- 
burg is dit mineraal niet alleen in splijtvlakken 
aangetroffen, maar vooral ook in spleten in 
concretionaire leisiderietvormingen en wel in 
de westelijke mijnen veelvuldiger dan in de 
oostelijk gelegen mijnen®?). Deze verbreiding 
van milleriet is in zekere zin in overeenstem- 
ming met de waarnemingen van Grosjean 
(1943), volgens wie (p. 47) „Elle parait nette- 
ment plus frequente en Campine que dans les 
bassins de Liege et du Hainaut”. Vooral de 
wijze van voorkomen, de stratigrafische ver- 
breiding en het optreden van milleriet in vrijwel 
het gehele Westfalien, wijzen volgens Grosjean 
MEIESEDI IT ER OD, 1.2. qu’elles n’impliquent 
nullement lintervention de phenomenes filo- 
niens”. Ook Stainier (1942/1943) die tevens 
de buitenlandse literatuur hierover bespreekt, 
schrijft over de verbreiding van milleriet (p. 
B 90) „I semble encore moins possible de 
parler de re&partition zonaire de la millerite et 
des minerais de plomb et de zinc” en verder 
(p. B 91) „I n’y a absolument rien de zonaire, 
dans tout cela, ni chez nous ni a l’Etranger” 
(vergel. Ancion et Melon 1942/1943 en Le- 
graye, 1942/1943). Hij komt dan ook voor de 
genese van milleriet tot de algemene opvatting 
BER DVP... on concoit difficilement une 
autre origine qu’un depöt chimique sedimen- 
taire”. Er zij in dit verband aan herinnerd, dat 
in bovencarbonische siderietconcreties meer- 
malen het samen voorkomen van vaste bitumina 
met milleriet of linnaeiet is waargenomen (North 
and Howarth, 1928; Howarth, 1928; Anderson 
and Smythe, 1942; Stainier, 1942/1943). De 
overeenkomsten in wijze van voorkomen, ver- 
breiding en paragenese van deze nikkel en 
kobaltsulfiden met de vloeibare en vaste bitu- 
mina in bovencarbonische siderietconcteties, 
alsmede de bekende verbreiding van nikkel en 
kobalt in planten en dieren, benevens het soms 


3, In S.M. Hendrik: 3 m onder lg IX (G.B. 36) in 
Nbr. 190, 35 m boven lg XII (G.B. 32) in ZO Afd. 
Stg., 730 m verd.; in S.M. Emma: 10 m onder EX 
(G.B. 23) in Stgal. onder lg X, 546 m verd. en in S.M. 
Maurits 12 m boven I1g I (G.B. 33/34) in Stg. naar lg 1. 
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hoge nikkelgehalte in aardolie (o.a. Rankama 
and Sahama, 1949; Dunning and Moore, 1957), 
wijzen in de richting van een gemeenschappe- 
lijke herkomst en ontstaanswijze. De milleriet 
zou dus inderdaad een sedimentaire en secundaire 
genese, zoals ook Stainier (1942/1943) voor 
staat, kunnen bezitten. 

Resumerend zijn aangaande de wijze van 
voorkomen, de verbreiding en het ontstaan van 
de oliesporen in het Boven-Carboon in het 
7nidlimburgse mijngebied de volgende omstan- 
dieheden van essentieel belang: 

(1) Het optreden van oliesporen in het West- 
falien is niet zo zeldzaam als aanvankelijk 
is gedacht. Er zijn in korte tijd in het 
westelijke gedeelte van het mijneebied ca. 
35 locaties bekend geworden. Zij liggen 
verdeeld cver meer dan 15 verschillende 
niveaus in het ruim 1100 m dikke traject 
van het Westfalien A en B, dat het boven- 
ste gedeelte van de Baarlogroep, de Wil- 
helmina- en de Hendrikgroep, alsmede het 
onderste gedeelte van de Mauritsgroep 
omvat. 

(2) De oliesubstanties zijn zonder uitzondering 
gevonden in krimpscheuren in het inwen- 
dige van dichte syn- of vroeg-diagenetische 
carbonaatconcreties met septariumstructuur. 

(3) Zij komen uitsluitend voor in lagen leisteen 
en zijn hierin stratigrafisch gerangschikt. 

(4) Hun verbreiding is strikt stratigrafisch be- 
paald en onafhankelijk van de plooiings- en 
breuktektoniek. 

(5) Hun verbreiding is ook onafhankelijk van 
de inkolingsgraad van de koollagen. Vaste 
en vloeibare bitumina zijn gevonden bij 
percentages vluchtige bestanddelen, vari- 
erend van 30% tot 10%. 

(6) De in concteties opgesloten oliesubstanties 
zijn steeds aangetroffen in lagen leisteen, 
welke rijk zijn aan hetzij dierlijke resten 
van mariene of limnische oorsprong (ma- 
riene- of zoetwaterniveaus), hetzij terres- 
trisch plantaardige resten (boven, in of 
onder koollagen, in het bijzonder in de 
stigmarialaag). 

(7) Bijgevolg is het aannemelijk, dat de olie- 
substanties ter plaatse zijn ontstaan en ge- 
conserveerd zijn gebleven in thans als 


reservoirgesteente fungerende moederge- 
steenten, de merendeels leisiderietische 
septarienconctreties. 
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NIEUWE VONDSTEN VAN DE BRUINE BEER, URSUS ARCTOS L., IN NEDERLAND 


A. B. VAN -DEINSE EN C. J. VERHEY 


Over het voorkomen van de bruine beer, Ursus 
arctos L., in Nederland is tot nu toe weinig be- 
kend, althans weinig gepubliceerd. Slechts van 
Giffen (1913) vermeldt vijf vondsten uit terpen: 
Eenum (Gr.) een onderkaak en onderkaakfrag- 
menten, Bornwerd (Fr.) een hoektand als amulet, 
hoektanden uit Cornjum en Wieuwerd (Fr.) en 
Toornwerd (Gr.). Meer materiaal zal er onge- 
twijfeld nog in verschillende collecties aanwezig 
zijn; het wachten in dergelijke gevallen is op 
publikatie van deze vondsten. 

De bruine beer moet in deze lage landen zeker 
nog tot = 400 na Chr. hebben geleefd. Immers 
in het Nibelungenlied lezen we in strofe 916 o.a.: 


lobeten mit untriuwen 
Gunther und Hagene 
mit ir scarpfen geren 
beren unde wisende: 
etc. 


De stof van het Nibelungenlied, dat omstreeks 
1200 door troubadours werd gebracht, gaat n.l. 
terug tot = 450 na Christus. Ook in de Vos 
Reinaerde (Zuid-Vlaanderen) komt de bruine 
beer voor; dit werk is echter vertaald en stamt 
van Gallische oorsprong weshalve we het verder 
buiten beschouwing laten. 

Bij baggerwerken in de Westerschelde in 1947 
werd door de heer W. Kalis bij Breskens een 
fragment van een schedel van een bruine beer 
opgebaggerd (collectie Verhey, nr. 196) waar- 
over wij thans nadere mededelingen willen doen. 
Het stuk bestaat uit een goed geconserveerd 
monddak (palatinum, maxillare en rechter prae- 
maxillare). Het linker praemaxillare is nog 
slechts gedeeltelijk aanwezig, terwijl nasale, fron- 
tale en parietale geheel ontbreken. Het linker 
jugale is voor de helft (voorste deel) aanwezig. 

Op de bodem van de neusholte is het ventrale 
deel van het benig neustussenschot nog intact. 
Zij is caudaalwaarts scherp, loopt in het midden 
dorsaalwaarts en is rostaal links en rechts aan- 


zienlijk schelpvormig verbreed tot voorbij de 
foramina incisivi. De kleur van de schedel ten- 
slotte is lichtbruin, zij maakt geen versteende 
indruk, het dak van de mondholte is spiegelend 
glad. Dit laatste wijst op afschurende werking 
van zand en water. 


De tanden ontbreken alle geheel, de alveolen 
zijn echter duidelijk zichtbaar. Hun randen zijn 
rond afgeschuurd, alweer een bewijs van slijtage 
van zand en water. 


Wat de kiezen betreft merken we op dat aan 
de rechterkant Pl en P2 zijn uitgevallen, P3 tot 
de wortel toe is afgebroken, maar M! en M2 gaaf 
bewaard zijn gebleven. Bij de linkerbovenkaak 
ziin Pl en P2 eveneens uitgevallen, P3 ook weer 
tot de wortel afgebroken. Ook hier zijn Mi en 
M? prachtig gaaf. De binnenkant van de kiezen 
in de bovenkaak is tamelijk afgesleten, er ont- 
staat op deze manier een smal slijtagevlak, dat 
vooral de M!’s over de gehele lengte en de M?’s 
over 34 lengte vertonen. Vermoedelijk is ons 
exemplaar dus een wolwassen, zelfs oud dier ge- 
weest. Dit zou ook zijn af te leiden uit het feit, 
dat het fragment zo goed geconserveerd is ge- 
bleven. 


De tandformule luidt dus, na het voorgaande: 


2.331:34,145.2: 


Wij laten thans, naast de foto’s, enige maten 


volgen: 
totale lengte van praemaxillare, voorkant 
tot uiterste rand palatinum (begrenzing met 


parasphenoid) ..ere2eesoeeenennennenne 206 mm 
uiterste breedte, gemeten van de begren- 
zingen van maxillare/jugale links tot de- 
zelfde begrenzing rechts ....c..rer.. 134 mm 
breedte monddak tussen de alveolen der 
aan 5 Sahne 52 mm 
breedte monddak, de ruimte gemeten tussen 
beide M! op de plaats waar deze de M? 

65 mm 


begrenzen 


ee, u.elelele sin elelre er alere, afdlauee a elernıe 


Fig. 1. — Ursus arctos L., schedelfragment uit de Westerschelde. Links ventraal, rechts dorsaal. (Foto’s 


J. L. du Parant). 


links rechts 
alvcolevanalsrm ee en 13% mm 157 mm 
alyeolesvanı Ce en 36 mm 34 mm 
lengtes Ba 2.00 on: 16 mm 17 mm 
lengtegll la Base Jap Mes ee 257 21mm 928 mm 
breedte Misere A 18 mm 18 mm 
lenste Ma 33 mm aa nm 
bteedte M? ...... ER 19,5 mm 19,5 mm 


lengte totale kiezenrii (PI—M®) 82 mm 81 mm 


lengte foramina incisiva ....... ee er 11 mm 


ruimte tussen de beide foramina ........ 16 mm 


afstand van de achterrand der alveolen van 
I! tot de voorkant der foramina incisivi 


links 22 mm en rechts 23 mm 


Door het geringe verschil van de breedten 
tussen de alveolen der beide canini en tussen de 
M?’s links en rechts (52 mm en 65 mm) maakt 
het monddak een rechthoekige indruk en aller- 
minst die van spits toelopend. 


Van het rechter maxillare werd een beensplin- 
ter voor een nader onderzoek gestuurd aan Prof. 
I. M. van der Vlerk, die zo vriendelijk was er een 


roentgendiagram van te maken. Prof. van der 
Vlerk schrijft ons: „de afstand tussen de 140-004 
liinen in het roentgendiagram van Ursus arctosL. 
is 23 mm. Volgens de tabel uit Proceedings ser. 
B, 60, nr. 2, 1957 van de K.N.A.v.W. te Amster- 
dam wijst dit op een ouderdom Weichselien 
(= Tubantien) of jonger”. Op deze plaats willen 
wij gaarne onze erkentelijkheid voor deze ouder- 
domsbepaling uitspreken. Ook de heer D. A. 
Hooyer danken we op deze plaats voor de deter- 
minatie van deze schedel. Omdat van der Vlerk 
en Florschütz (1950, p. 243) opgeven, dat er van 
de zoogdieren in het Tubantien in ons land zo 
weinig bekend is (men kent slechts 12 soorten), 
leek het ons goed toe deze vondst thans te pu- 
bliceren, temeer omdat er op p. 250 bovendien 
staat dat er van de roofdieren uit het Tubantien 
in Nederland bitter weinig bekend is. 


Moge deze publikatie er toe leiden, dat spoe- 


dig meer gegevens over het verblijf van Ursus 
arctos L. hier te lande zullen volgen. 
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Wünschelrute, Erdstrahlen und Wissenschaft. 
Herausgegeben von O. Prokop. viii + 183 
S. mit 39 Abb. Ferd. Enke Verlag, Stuttgart 

1955. Prijs ingen. DM 7,60, geb. DM 9,80. 
Aan dit boek hebben een groot aantal deskundigen 
medegewerkt. Het vraagstuk, of het gebruik van de 
wichelroede en de beweringen omtrent het voor- 
komen en de invloed van aardstralen wetenschappe- 
lijk verantwoord is, wordt hier grondig aangepakt. 


De staf van medewerkers van Dr. Prokop, die zelf 
privaatdocent is in de gerechtelijke geneeskunde aan 
_de Universiteit van Bonn, bestaat uit medici, fysici, 
parapsychologen, fysiologen en een jurist, die ieder 
het onderwerp van hun specialistisch standpunt uit 
belichten. Hun uitspraken, gebaseerd op talrijke ex- 
perimenten met erkende wichelroedelopers, laten aan 
auidelijkheid niets te wensen over. Onweerlegbaar 
wordt aangetoond hoe wetenschappelijik voor de 
theorieön der zogenaamde ’Radiaestheten’ zijn en hoe 
dilettantisch hun bewijsvoeringen. Ofschoon de goede 
trouw en oprechtheid van de wichelroedelopers en 
hun propagandisten niet in twijfel wordt getrokken, 
wordt toch gewezen op het gevaar dat er in schuilt 
deze mensen vrij hun praktijken te laten uitoefenen 
cp medisch gebied. Hier wordt in het bijzonder ge- 
doeld op het diagnotiseren van ziekten met behulp 
van de wichelroede, en op de beweringen, dat ziekten 
zouden ontstaan door blootstelling aan aardstralen 
en vermeden of genezen zouden kunnen worden door 
buiten het zogenaamde stralingsgebied te blijven. 
Scherp wordt aan het licht gesteld hoe negatieve 
resultaten steeds weer goed worden gepraat door er 
op de meest onwetenschappelijke wijze storende in- 
vloeden bij te halen en hoe steeds weer de toets aan 
de moderne kennis der natuurwetenschappen wordt 
ontweken door zich in een mystiek waas te hullen. 


Daarentegen versieren de ’Radiaestheten’ wel hun 
drogredenaties met indrukwekkende doch loshangen- 
de termen en begrippen uit de moderne natuurkunde, 
die zij kennelijk zelf niet begrijpen. 

Het boekje leest gemakkelijk. De argumentatie is 
nuchter en onbevooroordeeld. De hoofdstukken, na 
een historische en meer algemene inleiding, respec- 
tievelijk behandelende de geologisch/geofysische, de 
biologische, fysiologische, psychologische, parapsy- 
chologische, fysische en juridische aspecten, zijn ook 
voor de niet-deskundige zonder veel moeite te vol- 
gen. Dit wordt nog vergemakkelijkt door een lijst 
achterin het boek met verklaringen van de gebruikte 
vaktermen. 

Dit boek kan worden aanbevolen aan hen, die nog 
enige twijfel koesteren omtrent de waarde van het 
wichelroede lopen. Een buitengewoon uitgebreide 
literatuurlijst vergemakkelijkt desgewenst een verdere 
studie, hoewel weinigen na lezing van dit boekje, er 
op natuurwetenschappelijke gronden, nog behoefte 
toe zullen gevoelen. 

REG 
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Ten Bosch’ Frans-Nederlands technisch woor- 
denboek. Derde herz. en uitgebreide druk, be- 
werkt door E. L. Oberg, met medewerking van 
A. Bijls, ©. E. Kramer, G. Schuurmans Stek- 
hoven, P. J. Venneker, D. B. J. Voortman, 
445 blz. N.V. Uitgeversmij. A. E. Kluwer, 
Deventer. Prijs geb. 20,—. 

Het goede technische woordenboek voorziet op het 
ogenblik zeer zeker in een behoefte. Vooral ook met 
het oog op de ontwikkeling van Euromarkt en Eura- 
tom zal de uitwisseling van technische gegevens en 
literatuur nog stijgen. 

In deze behoefte voorziet dit viertalige technische 
woordenboek, Frans-Nederlands. Het is voorzien van 
een mooie linnen band, goed papier en een prettig 
aandoende druk. De samengestelde woorden zijn steeds 
bchandeld bij het eerste woord en er wordt altijd bij 
vermeld met welke tak van techniek ze in verband 
staan. 

Binnen het kader van de beschikbare ruimte is 
vooral aandacht besteed aan de elektrotechniek, de 
bouwkunde, de waterbouwkunde, de mijnbouw, de 
spcorwegtechniek, de chemie en de chemische tech- 
nologie, de landbouw- en grondwerktuigen, het ver- 
keerswezen, de typografie, het octrooiwezen enz. 

Het is een woordenboek, dat warm aanbevolen 
kan worden. 

FIG. 


Bergbaukunde, von B. W. Boki. Zweite voll- 
ständig überarbeitete und erweiterte Auflage. 
x + 647 S. mit 487 Abb. VEB Verlag Technik, 
Berlin, 1955. Importeurs Meulenhoff & Co, 
N.V. Prijs geb. f 29,40. 

De mijnbouwkunde in Rusland staat op het ogen- 
blik in her westen in het middelpunt van de belang- 
stelling. Verschillende commissies hebben zich in Rus- 
land van de technische vooruitgang op de hoogte 
gesteld. Het is daarom verheugend, dat juist nu een 
goede Duitse vertaling verschijnt van een mijnbouw- 
kundig handboek, dat een goed beeld geeft van de 
huidige stand van zaken in de Russische mijnbouw. 

Boki heeft de stof in vier hoofdstukken ingedeeld. 
Het eerste gedeelte (ca. 130 blz.) handelt over alge- 
nıcne mijnbouw, ontginning, mechanische laadmachines 
en de verschillende mogelijkheden bij de schietwerk- 
zaamheden. Vooral de mechanische laadmachines ge- 
ven een indruk van de Russische mijnbouwkundige 
techniek. De ook in Engeland veel gebruikte „voor 
kops” werkende machines, geschikt voor laagopenin- 
gen van 1,60 m en dikker, worden behandeld. Het 
tweede gedeelte (ca. 140 blz.) is samengesteld uit een 
hoofdstuk over gebergtedruk, het afdiepen en inrich- 
ten van schachten en ontsluiting. 

Het derde gedeelte (ca. 225 blz.) is onderverdeeld 
in een gedeelte dat handelt over de ontginning van 
steenkoollagen van verschillende dikte en een ge- 
deelte dat is samengesteld uit hoofdstukken over erts- 
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mijnbouw, afbouw van steenzout en gouderts, en 
machines, die in de dagbouw gebruikt worden. 

Het laatste gedeelte (ca. 250 blz.) behandelt ver- 
schillende onderwerpen op iets minder praktische 
basis. Er worden berekeningen gegeven die in de 
praktische mijnbouw dagelijks nodig zijn. Dit ver- 
hoogt m.i. de waarde van het boek aanmerkelijk. 
Het kan dienst doen als naslagwerk voor studenten 
ın de mijnbouwkunde aan de Mijnschool als ook aan 
de Technische Hogeschool te Delft. Het boek bezit 
het voordeel niet te uitgebreid te zijn en toch de meest 
voorkomende onderwerpen te bevatten. 

Enigszins vervelend is dat uit alles de schijnbaar 
typische sfeer te proeven is. Reeds zeer oude mijn- 
bceuwkundige methoden en machines zijn volgens het 
boek alle door Russische technici ontwikkeld. Maar 
indien men over dit bezwaar heen kan stappen is het 
boek warm aan te bevelen. 

EG, 


Struktur und Eigenschaften der Kristalle. Eine 
Einführung in die geometrische, chemische und 
physikalische Kristallkunde, von Helmut G. F. 
Winkler. Zweite, erweiterte und umgearbeitete 
Aufl. viii + 314 S. mit 111 Abb., 2 Taf. und 
82 Tab. Springer-Verlag, Berlin, 1955. Prijs 
ing. DM 25,80, geb. DM 29,60. 

De basis voor een goed begrip der mineralogie 
vormt de kristallografie. Van dit standpunt uit be- 
keken, is dit boek als elk werk over kristallografie 
van fundamenteel belang voor geologische studenten. 
Zoals de schrijver in zijn voorwoord ook tot uiting 
laat komen, is dit werk niet alleen van wezenlijke 
betekenis voor geologen maar ook voor fysici en 
chemici. Nu is dit meestal het geval met een bock 
dat de leer der kristallen behandelt, maar de schrij- 
ver heeft er bewust rekening meegehouden, door vele 


voorbeelden van kristallen, die niet als mineraal be- 
kend zijn, te bespreken. Het lijkt mij toe, dat dit 
werk, mede daarom, juist voor niet-geologen van 
groot nut zal kunnen zijn. 

Wat de inhoud betreft: het boek bestaat uit drie 
delen. De eerste 50 pagina’s geven een indruk van 
de grondbeginselen van de kristallografie. Kristal- 
stelsel, symmetrie-elementen, ruimtegroepen, enz., 
worden meer of minder uitvoerig besproken. Dit deel 
is in sommige onderdelen lang niet volledig; de kris- 
talstelsels bijvoorbeeld, worden slechts zeer summier 
behandeld. 

Het tweede deel gaat over kristalstructuren en 
eıgenschappen. In eerste instantie beschrijft de auteur 
de verschillende bindingsmogelijkheden tussen de 
bouwstenen in een kristal, zoals bijv. de heteropolaire- 
en de van der Waals binding. Dit gedeelte is zeer 
uitvoering en overzichtelijk, bovendien voorzien van 
duidelijke figuren. 

Voorts wordt in dit deel diep ingegaan op isomor- 
fie en polomorfie, ideaal- en reaalkristallen. Deze 
verschijnselen worden van de fysisch-chemische kant 
benaderd. Voor geologische studenten zal dit vrij 
zware kost zijn. 

Het laatste deel is gewijd aan fysische eigenschap- 
pen van kristallen, zoals warmtegeleiding, compres- 
sibiliteit, hardheid, splijtbaarheid en enkele optische 
eigenschappen. Aan de hand van allerlei voorbeelden 
(dıamant, sfaleriet en anhydriet) worden deze eigen- 
schappen verklaard; ook hier gaat de schrijver diep 
op in. 

Tenslotte kan men achter in het boek nog een 
aanhangsel vinden waarin ionenradii, gerangschikt 
volgens het periodiek systeem, worden opgegeven, 
benevens een overzicht met afbeeldingen van kristal- 
stelsels. 
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SCHACHTEN 


Om bij bevriesschächten in staat te zijn de warmte 
plaatselijk aan het terrrein te onttrekken stelt Foraky 
5.A. voor de bevriesbuizen uit te voeren met twee 
binnenbuizen, de ene voor toevoer van het koelmiddel 
en de tweede, die in de hoogte instelbaar is, voor de 
afvoer. Naar behoefte kan nu slechts een gedeelte van 
de buitenhuis voor warmte-onttrekking benut worden 
(Belg. O.S. 556.552). 


Voor de boren brengt Deilmann Bergbau twee in- 
stallaties, waarvan de eerste bestaat uit vier paren 
boorschijven, die elk afzonderlijk aangedreven worden 
b.v. elektrisch of hydraulisch en die paarsgewijze in 
boven elkaar liggende vlakken roteren, volgens een 
cirkel, die voor ieder paar schijven naar boven toe een 
telkens grotere diameter heeft. De aandrijving is zo 
uitgevoerd, dat geen wringend moment op de centrale 
ophangbuis optreedt. Bij de tweede installatie wordt 
gebruik gemaakt van boorlichamen met rollenboren. 
De lichamen van voorboor en hoofdboor zijn axiaal 
verschuifbaar t.o.v. elkaar, zodat de diverse bewer- 
kingen in etappes uitgevoerd kunnen worden en de 
boren elkander geleiden, zodat minder kans op ver- 
lopen van het boorgat bestaat. De koppeling der ver- 
schillende bajonet of schroefdraad (Belg. O.S. 556.432 
en Belg. O.S. 556.431). 


Draaringen, die dienen om bij de vervaardiging van 
de bekleding deze in het gebergte te laten dragen, 
moeten na beeindiging van de bekledingswerkzaam- 
heden van de bekleding worden losgemaakt om vrije 
gebergtebewegingen mogelijk te maken. A.G. Für 
Unternehmungen bereikt dit door de schachtwand van 
gaten met schroefdraad te voorzien, waarin potten 
met buitendraad geschroefd worden. Tegen de bodems 
van deze potten wordt de draagring d.m.v. bouten 
vastgetrokken. Voor losmaken van de draagring worden 
de bouten verwijderd, de potten uitgeschroefd en tussen 
ring en schachtwand, evenals elders langs de schacht- 
wand, plastische vulling aangebracht, waarna de in- 
middels van een ingelaste prop voorziene potten 
achterste voren in de gaten worden gedraaid en hierin 
vastgelast. Ook op de plaats van de draagring is de 
schachtwand nu omgeven door een plastische achter- 
vulling (D.A.S. 1.012.274). 


Bij het verder ontwikkelen van de idee om schacht- 
balken en traversen te voorzien van stroomlijnvormige 
bekledingen komt H. Recker nu tot de conclusie dat 
ook statisch gezien balken met een stroomlijnvormige 
doorsnede te prefereren zijn. Teneinde de montage 
van deze balken in de schacht mogelijk te maken, 
worden klemmen gebruikt, die aan de schachtringen 
of het metselwerk van de bekleding kunnen worden 
bevestigd (D.G.M. 1.749.509). 


WINNINGSHULPMIDDELEN 

Een op rupsen voortbewogen winningsmachine met 
aan de voorzijde een in hoogte zwenkbare buis met 
snijrand, welke buis aan de binnenzijde voorzien is 
van leischoepen die bij draaien van de buis de kool 


de 
0.8. 


naar achteren stuwen, werd ontworpen door 
Canadian Ingersoll - Rand Co. Lid. (Belg. 
556.673). 


Een op rupsbanden voortbewogen winningsmachine 
van L. D. Hagenbook is voorzien van een paar onder- 
snijarmen die de kool aan de vloer ondersnijden, terwijl 
op de machine scharnierbaar afbouwhamers zijn ge- 
monteerd, die van beneden naar boven bewegen en de 
kool onder een hoek van 45° losbreken zodat de kool 
ongehinderd vallen kan en door een transporteur 
wordt afgevoerd (Am. O.S. 2.792.205). 


S. C. Moon construeerde een winningsmachine met 
twee met enige tussenruimte naast elkaar liggende 
onderzaagarmen, die de kool aan de vloer ondersnijden. 
De snijkettingen van deze armen lopen in tegenge- 
stelde richting, waardoor ze de door een boven de 
armen geplaatste, verticaal beweegbare breekinrichting, 
gebroken kool meenemen en aan de transporteur af- 
geven (Am. O.S. 2.793.848). 


F. Colinet ontwierp een waterinjectiemethode van 
kool, gecombineerd met schieten. In het boorgat wor- 
den voor de injectiehuls een of meer schietpatronen 
ingebracht die na de waterinjectie tot 60 A 100 kg/cm? 
tot ontploffing worden gebracht. In de laag zijn be- 
halve boorgaten, ondiepere openingen aangebracht om 
de kool te laten expanderen. 

In het Belg. O.S. 526.933 wordt een injectie-apparaat 
van dezelfde uitvinder beschreven, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een luchtmotor om de druk te 
verhogen. In een aanvulling hierop wordt de lucht- 
motor die uit minstens twee cilinders met differentiaal- 
zuigers bestaat, mechanisch geregeld door de in de 
motor heersende druk. Het regelmechanisme is een 
verdeelschuif die wordt bediend door de perslucht die 
toestroomt via uitsparingen in een aan de voorzijde 
van de zuigers bevestigde stang (Belg. O.S. 555.882 en 
Belg. 0.5. 554.264). 


WRIJVINGSSTUTTEN 


Door W. Steinkopf wordt bij een ronde of vier- 
kante wrijvingsstut, waarbij eveneens gebruik ge- 
maakt wordt van een binnenstutslot het uiteendruk- 
ken der wrijvingsklossen verkregen door een centrale 
stang, die door wiggen axiaal verplaatst wordt. De 
centrale stang is aan de benedenzijde wigvormig uit- 
gevoerd. Door een dubbele uitvoering kan met een 
tweede wig snel geroofd worden. (D.A.S. 1.016.665). 


HYDRAULISCHE STIJLEN 

©. No& ontwierp een hydraulische stut, welke 
voorzien is van wvloeistofreservoirs in onder- en 
bovenstut die door roof- en overdrukklep in ver- 
binding staan met de drukruimte. De stut is voorzien 
van een uitwendige pomp, zodat, door ontbreken 
van een uitwendig vloeistofreservoir minder leidingen 
en eenvoudiger apparatuur gebruikt kan worden. 
(Belg. O.S. 557.774). 
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Joy Manufacturing Co. octrooieerde in Amerika 
een aantal hydraulische wandelondersteuningen. Het 
eerste behandelt een ondersteuning waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een aantal hydraulische stutten, 
waarvan er telkens twee een eenheid vormen. De 
twee stutten van elke eenheid zijn d.m.v. een stel 
tandwielen, die door een omkeerbare hydraulische 
motor aangedreven worden, met elkaar gekoppeld, 
zodat, wanneer een stut drukloos is gemaakt, deze 
door de andere gedragen, naar het front gezwenkt 
kan worden en opnieuw gezet (Am. O.S. 2.795.934). 

Het tweede octrooi behandelt een eveneens uit 
verschillende eenheden bestaande ondersteuning voor 
de korte frontwinning. Elke eenheid bestaat uit vier 
hydraulische stutten, die de kappen dragen. Tussen 
de stutten van voor en achterste gedeelte bevinden 
zich de omschuiforganen, bestaande uit omdrukcilin- 
der en vloeistofpomp met aandrijfmotor. Bij het 
omschuiven worden eerst de voorste stutten drukloos 
gemaakt, door de omschuifcilinder naar voren ge- 
schoven, waarna de achterste stutten drukloos ge- 
maakt, door de omdrukcilinder bijgetrokken en op- 
nieuw gezet worden. De bediening van het hydrau- 
lische circuit geschiedt vanuit een centraalpunt (Am. 
9.S22735.955). 

In een soortgelijke ondersteuning zijn organen 
scharnierend aangebracht, waardoor het niet alleen 
mogelijk is dat de ondersteuning recht naar voren 
verschoven wordt, maar waarbij een stut op zijn 
plaats blijft en de andere stutten met de kappen om 
de eerste draaien (Am. O.S. 2.795.936). 


WRIJVINGSSTUKKEN 


Hueser & Weber K. G. construeerde een slot voor 
een stut of galerij-ondersteuning bestaande uit twee 
langswiggen, een dwarswig en de slotband. De wig- 
gen zijn tegenover elkaar tegen de buitenkant van de 
binnenstut geplaatst en bij het zetten wordt de wig 
met de hand ingedrukt, de dwarswig aangeslagen, 
waardoor de stut tegen het dak gedrukt wordt tot 
de insleepwig in de bovenste stand is, waarna verder 
indrijven van de spie het slot spant en bij inschuiven 
de wig meegenomen wordt (D.A.S. 1.012-885). 

Bij een stutslot van E. Wiemann is het drukstuk 
aan de benedenzijde afgerond. Dit afgeronde deel ligt 
tegen een nok, welke onder een hoek t.o.v. de be- 
wegingsrichting van het drukstuk is aangebracht. 
Het drukstuk kan nu als sleepwig dienst doen. Bij 
sliitage van het drukstuk kan het verder inschuiven, 
terwijl ook het excentriek verder doordraaien kan, 
waardoor de horizontale klemkrachten steeds even 
groot kunnen blijven. (D.A.S. 1.014.504). 

Om nu bij het roven van de stut door middel van 
een trekkabel te voorkomen dat de kabel tussen 
stutkop en losse plaat komt waardoor de rubberring 
beschadigd wordt, brengt men aan de omtrek van de 
stutkop en van de kopplaat een sinusvormig ver- 
lopende ribbe aan. (D.A.S. 1.751. 638). h 


HYDRAULISCHE STIJLEN 
Wanneer een hydraulische stut niet geroofd wordt 


voor hij geheel is ingeschoven, wordt vooral de onder- 
zijde van de bovenstut, die dan op de bodem van de 
onderstut gedrukt wordt, zwaar beschadigd. Om dit 
te voorkomen heeft Dowty Mining Equipment Ltd. 
om het boveneinde van de bovenstut een.bus aan- 
gebracht die een geheel vormt met de kop en met 
zijn onderrand op een kraag om het boveneinde van 
de onderstut komt te rusten, voordat de onderzijde 
van de bovenstut de bodem van de onderstut raakt. 


Hoe meer uitstekende delen aan een stut, hoe groter 
de kans op beschadiging. Daarom maakt dezelfde 
firma gebruik van een enkel orgaan, dat zowel het 
pompen als het openen van de roofklep mogelijk 
maakt. Hiertoe kan dit orgaan worden gedraaid om 
ziin as (le functie) en in de richting van zijn as 
worden verschoven (2e functie). Diverse uitvoerin- 
gen worden gegeven. (Belg. O.S. 557.124 557.125). 


PIJLERKAPPEN 


G. H. H. ontwierp een inrichting voor het plaatsen 
en koppelen van de kappen. De inrichting, welke 
aan de reeds geplaatste kap gehangen wordt, is uit- 
gevoerd als een soort juk en voorzien van een hef- 
boom met een scharnierend gedeelte, dat in het ver- 
ticale vlak kan bewegen. De kap wordt van achteren 
af in het juk geschoven, naar voren geduwd en 
zijdelings verplaatst, waardoor de kappen gekoppeld 
worden, waarna de te plaatsen kap opgezwaaid 
wordt. Het scharnierend gedeelte is aan het uiteinde 
van een nok voorzien, waardoor de kap vastgehouden 
wordt (Br. O.S. 779.192). 


WINNING 


Door de trekketting van een schaaf in een kanaal 
te geleiden en niet over de vloer te trekken wordt 
veel energie bespaard. Het kanaal is van een langs- 
sleuf voorzien, waar de koppelschalmen van de 
schaaf door steken. Om te voorkomen dat de ketting 
in de langsrichting samengeschoven wordt, waardoor 
de verticale schalmen buiten de sleuf uitkomen of 
dat de ketting verdraait, heeft Gewerkschaft Eisen- 
huette Westfalia de verticale schalmen van een ver- 
dikking voorzien, welke zodanige afmetingen heeft, 
dat de onderrand van de verticale schalmen door de 
sleuf geleid wordt (D.A.S. 1.014.498). 


Bij een winnings- en transportinrichting, waarbij 
de kolenschaaf langs de transporteur geleid wordt 
en de aandrijving van de schaaf aan de transporteur 
bevestigd is,. bestaat de kans dat de kabelkrachten 
de transporteur in elkaar schuiven of doen knikken. 
Om dit te voorkomen heeft A. Beien de transporteur- 
einden vastgezet door middel van een enerzijds tegen 
het front steunende en anderzijds scharnierend met 
de transporteur verbonden horizontale stut, welke 
een scherpe hoek maakt met de transporteur. Boven- 
dien is de transporteur nog vastgezet door middel 
van een spaninrichting bestaande uit een lier, waar- 
van een kabeleind met de transporteur is verbonden. 
Tijdens omschuiven door omdrukcilinders zwenkt 
de stut mee en door de lier wordt de transporteur 
naar het front getrokken (D.A.S. 1.014.511). 
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 GEOLOGISCH EN MIUNBOUWKUNDIG NIEUWS 


DE STAATSMIJNEN IN 1957 — In een kort- 
geleden gehouden vergadering van de Ondernemings- 
raad voor de Staatsmijnen in Limburg heeft ir. A. 
Hellemans, directeur van deze onderneming, een 
overzicht gegeven van de gang van zaken in de 
kolensector in het afgelopen jaar, en de vooruitzich- 
ten voor 1958 geschetst. 


Allereerst wees directeur Hellemans op de toe- 
neming van het aantal werkzoekenden in Nederland. 
Hierdoor is de verwachting gewettigd, dat in 1958 
de ondergrondse bezetting verder met Nederlanders 
zal kunnen worden aangevuld. Sprekend over de 
resultaten van de ontginning zei hij, dat de ge- 
middelde netto dagproduktie per pijler per 8-uren 
loopdag in 1957 weer iets gestegen was en ruim 
10 procent hoger lag dan in 1954. 


De hoeveelheid kolen afkomstig uit volledig ge- 
mechaniseerde pijlers nam in het afgelopen jaar toe 
tot rum 30 procent (verleden jaar 25 %) van de 
totale netto produktie. Dit resultaat werd behaald 
dank zij een ruimere toepassing van de in eigen be- 
drijf ontwikkelde multischaaf. Een verdere toepas- 
sing van de volledig gemechaniseerde koolwinning 
is nu voornamelijk mede afhankelijk van het kunnen 
beschikken over betere ondersteuningsmiddelen. 

Sprekende over enkele ontwikkelingen in de kolen- 
sector van de Staatsmijnen zei ir. Hellemans, dat 
tegenwoordig ongeveer 9 procent van het totale 
aantal ondergrondse diensten gericht is op het drijven 
van galerijen in de kolenlagen. Per jaar wordt aan 
galerijlengte op de vier in produktie zijnde Staats- 
mijnen in totaal circa 70 kilometer gedreven. Dat 
betekent een vooruitgang van circa 2 meter per dag. 
Door modernisering van de werkwijze, die hierbij 
nu al tientallen jaren praktisch ongewijzigd wordt 
toegepast, wordt geprobeerd een vooruitgang van 
2 meter per dienst te bereiken, hetgeen een dagelijkse 
vooruitgang van 6 meter betekent. Dit is onder ande- 
re mogelijk door de toepassing van doelmatigere 
springstoffen en door de invoering van nieuwe ma- 
chines voor het mechanisch laden van de losgeschoten 
stenen. 

Ook bij het vervoer in de galerij wordt een ver- 
mindering’ van het aantal diensten nagestreefd. Zo 
heeft in een galerij op de Maurits enige tijd een proef 
gelopen met een kleine dieselvrachtauto, waarmee 
materiaal werd vervoerd, dat nu nog algemeen door 
middel van transportbanden en dergelijke naar de 
pijler gaat. 

Een derde ontwikkeling is de invoering in galerijen 
van manloze transportbandovergangen met automa- 
tische beveiliging. Ten aanzien van de aanleg van de 
schachten voor Staatsmijn Beatrix, deelde ir. Helle- 
mans mee, dat schacht II naar verwachting eind 
1958 zal zijn afgeboord, waarna de stalen bekleding 
van de schachtwand zal worden aangebracht. In 
schacht I zal dit drie maanden later gebeuren. 


In de loop van zijn overzicht noemde directeur 
Hellemans onder meer de volgende cijfers. 

Van de 7.232.000 ton kolen netto, die door de 
onderneming in 1957 werden geproduceerd, werd 
30,2 procent gewonnen in volledig gemechaniseerde 
pjlers, 27,1 procent in schuifpijlers (zogenaamde 
half-mechanische winning), 39,3 procent in omleg- 
pijlers en 3,4 procent in de voorbereiding. De ge- 
middelde netto ontgonnen laagdikte bedroeg 101 
centimeter. Het effect per 8-uren dienst was 1591 
kilogram netto. De netto produktie bedroeg in het 
afgelopen jaar 60,5 procent van de bruto produktie. 
De mogelijke ondergrondse diensten voor de vier 
Staatsmijnen samen bedroegen gemiddeld 19.273 per 
werkdag. Het verzuimpercentage ondergronds was 
17,1 procent van het aantal mogelijke diensten. 

Per 1 januari 1958 bedroegen de mogelijke onder- 
grondse diensten voor de vier in produktie zijnde 
Staatsmijnen samen 19.854, waarvan 1462 Italianen 
en 122 Hongaren. 


DELFSTOFFEN IN DE SOVIET-UNIE — Het bier- 
onder volgende overzicht is ontleend aan het verslag 
van de United Nations Economic Commission for 
Asia and the Far Eeast Mining developments in Asia 
and the Far East 1956 (Mineral resources development 
series, no. 8, Bangkok 1957). 


Mining has existed in certain parts of Russia for 
kundreds of years. Both in those areas, however, and 
in the previously unexplored regions of the Soviet 
Urion, vast new deposits of minerals have been dis- 
covered in the last few decades. Under the sixth five- 
ycar plan, particular attention is being paid, for 
example, to the development of the mineral resources 
of the Kazakh Republic with a view to providing a 
basis for its subsequent industrialization. The produc- 
tion of copper in that area was scheduled to increase 
by 190 per cent, lead 140 per cent, coal 160 per cent, 
crude oil 1,400 per cent and mineral fertilizers 200 
per cent. Two blast furnaces with a capacity of 1.35 
million tons a year were planned at the Karaganda 
Metal Works, and an aluminium and a ferro-alloy 
works at Paylodar. 


FUELS 
Coal 


Coal is the most important fuel used in the Soviet 
Union. In 1955, domestic mines met 65 per cent of 
the country’s fuel requirements. The sixth five-year 
plan (1956-1960) envisages a 50 per cent Increase ın 
coal production, which will bring output to 593 
million tons in 1960. 

In the European part of the Soviet Union, coal is 
mined mainly in the Donetz, Moscow, Pechora and 
Dnieper basins. In the Asian part, the principal coal 
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bearing centres are the Kuznetsk, Karaganda, Minu- 
sinks, Ulukhe, south Yakut, Irkutsk and Bureya 
basins. f 

Newly discovered deposits, the reserves of which 
have been proved, include those in the south Urals 
lignite basin. Here, thick lignite seams are so shallow 
that opencast mining will be possible. Rich lignite 
deposits have also been discovered in the Turgai 
Bend in the Kustanai area. The largest of the depos- 
ics at Kushmurun was fully prospected, and mining 
operation has begun. 

Large deposits of coking coals have been found 
in eastern Siberia, in the south of the Yakut Republic 
and in the southern reaches of the Ulukhe. In the 
European part, a new coal area has been discovered 
near the town of Lvov and in Volhynia, west 
Ukraine, where the sinking of pits has already been 
started. Another coal bearing area of industrial 
sıgnificance has been found extending 50 kilometres 
east and 375 kilometres west of the Donetz basin. 
In the centre of the basin itself, the prospecting of 
deeplying seams has penetrated from 300-500 metres 
to 1,000-1,500 metres. 

In addition to the old coal-mining areas of the 
Kuznetsk basin, new coking-coal deposits have been 
prospected and operations started. Work has also 
begun on the newly prospected coal areas in the 
Karaganda coal basins. The borders of industrially 
important coal bearing areas in the Moscow basin 
have been greatly expanded eastwards and west- 
wards, and a number of new deposits are now being 
worked. 

Under the sixth five-years plan, attention will be 
paid to the coal discovered in the Tatar and Bashkir 
autonomous republics and in some other distriets on 
the European side of the Urals, with coal seams as 
much as 2 metres thick and over 1,000 metres deep. 


Combustible shales 

Only a small portion of the numerous shale deposits 
or the Soviet Union has been prospected and in- 
dıstrially exploited. These are the Leningrad and 
Estonian deposits in the north-east and several in the 
Volga region. In Estonia, shale is both worked and 
ptocessed. Volga shales are used as fuel by the Syzran, 
Saratov and some other power-stations, and a por- 
tion of them is processed. 

The projected increase in shale production under 
the sixth five-year plan is 67 per cent. The plan 
calls for the expansion and modernizations of the 
processing industries in the Baltic regions and also 
provides for the construction of new shale processing 
works and a shale-driven power-station with a capa- 
city of 300,000 kilowatts. 


Crude oil and natural gas 

The annual production of crude oil was about 71 
million tons, and that of natural gas, 11 billion cubic 
metres. Under the sixth five-year plan petroleum 
production is expected to reach 135 million tons by 
1960 and natural gas 40 billion cubic metres. 

The Baku and Grozny areas formerly contributed 
9C per cent of Soviet production. At present, although 
output has increased, their share has dropped to 28 
per cent as a result of the development of new pro- 
dueing areas in the Urals-Volga region and in other 
parts of the country. In that region, petroleum and 
gas deposits of industrial significance have been dis- 
covered in the Bashkir and Tatar autonomous repub- 
lıcs and in the Molotov, Kuibyshev, Saratov, 
Chkalov and Stalingrad districts. The northern and 
southern limits of the area have not yet been estab- 
lished, but it seems likely that it will extend north- 


words up to the Ukhta oilfields and southwards to 
the Emba and North Caucasus oil and gas bearing 
those in the Urals-Volga region, Azerbaijan, the 
Ukraine, the Azov-Black Sea area, Daghestan, 
Grozny, Emba, Ukhta, Ferghana and West Turk- 
menia. 

Natural gas deposits occur on the Stavropol plateau 
in the foot-hills of north Caucasus. The Ukrainian 
area in second in"reserve, but first in output. The im- 
portant gas deposits in this area occur in Drogobych 
and Stanislav. The new gas deposit recently discover- 
ed in Shebelinka in the Krarkav region will be work- 
ed during the period of the current five-year plan. 
The Berezovka gas deposits in the north-western 
part of the west Siberian plain along the lower 
reaches of the Ob River were discovered recently and 
the reserves there have not yet been evaluated. Natu- 
ral gas deposits are also known to occur in the Ukhta 
district, Turkmenia, and in the Stalingrad and 
Kuibyshev regions. 

Over twenty cities in the Soviet Union are now 
supplied with natural gas. Pipelines have been laid 
between Bugaruslan and Kuibyshev; Elshanka, Sara- 
tov and Moscow; and Dashava and Kiev. Under the 
sixth five-year plan, pipelines with a total length of 
9,000 kilometres are planned. 


FERROUS METALS 
Iron-ore 


Iron-ore deposits occur in the Ukraine, the Urals 
and Kazakhstan, as well as in the central regions, 
and in the north-west, west and east of Siberia and 
the Soviet far east area. Both in terms of reserves and 
output, the Ukraine Republic comes first. The largest 
iron-ore deposits occur in Krivoi Rog and Kerch. 
The former iron-ore field supplies the iron and steel 
works in the south and central part of the country. 
Along with large deposits of high-grade magnetites 
and haematites, the Krivoi Rog area has large resour- 
ces of low-grade ore with an iron-ore content of 
33-38 per cent which have been succesfully concen- 
trated. Iron and steel works in the south of the 
Soviet Union also receive Kerch brown haematites 
with an iron content of 37-39 per cent. The Kerch 
deposit is shallow, thus permitting opencast mining. 
This, together with large reserves and good transport 
facilities, more than compensates for the low-grade 
of ore. 

The region known as the Kursk magnetic anomaly 
in the centre of the European part of the Soviet 
Union has been found to be rich in iron-ore. The 
latest deposit discovered in that area was in the 
Belgorod region. New mines are expected to come 
into production under the current five-year plan. 

Large quantities of ferrous quartzites, magnetites 
and titanium-magnetites have been discovered in the 
north-west regions, which made it possible in 1955 
to construct an iron and steel works in Cherepoverts— 
the first in that area. That steel works utilizes the 
concentrated ferrous quartzites from the Olenegorsk 
feld, where the ore is mined by the opencast method. 
Operations have been intensified in the Dashkesan 
field in the Azerbaijan Republic, whose ores supply 
the Trans-Caucasian iron and steel works. 


Manganese ores 


The Soviet Union was the largest producer of man- 
ganese ore, being responsible for more than two-thirds 
of the world’s output, and is also the largest exporter 
of manganese. The most important deposits are at 
Chiatura and Nikopol. In the Urals, there are impor- 
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_ tant deposits in the Serov and Ivdel areas whose pro- 
duction supplies the metal works of the region. 

Mixed ores of iron and manganese are found in 

Kazakhstan and carbonate ores in Siberia, the largest 

| deposits being at Mazulsk and Usinsk. Extensive 

_ prospecting is planned in the eastern region of the 
country with a view to supplying manganese to the 
metallurgical industries to be built in eastern Siberia 
and the Soviet far east. 


Chromites 


The Soviet Union occupies a leading place in the 
world’s reserves and production of chromite ore. The 
chromite produced within the country fully satisfies 
domestic requirements and leaves a margin for export. 
The main chromite producing areas are Kazakhstan 
and the Urals. The south Kempersai chromite deposit 
in the Aktyubinsk region of Kazakhstan is of great 
importance. Chromite in Saranovsky is used as a 
refractory. 


NON-FERROUS AND RARE METALS 
Copper 


Kazakhstan and the Urals also contain the most im- 
portant copper deposits in the Soviet Union. Three 
types are known to occur. The sandstone type is 
represented by the huge Dzhezkazgan deposit in 
Kazakhstan and the Udokanskoye deposit in the 
Chita region. The copper-nickel sulphide type of de- 
posit is located in the Krasnoyarsk region and in the 
Kola peninsula. In addition to copper and nickel, 
other metals, such as cobalt, platinum and palladium, 
are included in the ores. The polymetallic deposits 
are characterized by the presence of sulphides of lead, 
zinc and copper. As a rule, the extraction of copper 
from these ores is of secondary importance. Deposits 
of this type are widespread in the Altai area. 

Under the sixth five-years plan, prospecting is to 
be intensified in many districts with the object of 
increasing the known copper reserves by not less than 
40 or 50 per cent of the aggregate resources registered 
in 1956. The areas to be prospected are the southern 
Urals and central Kazakhstan. Prospecting for depo- 
sits of copper ores with a high molybdenum content 
and for chalcopyrite is to be continued in Trans- 
Caucasia and northern Caucasus. 


Lead and zinc 


Polymetallic lead and zinc deposits occur in vary- 
ing geological conditions, both in sedimentary and in 
igneous rocks. The largest deposits are located in 
Sokolnoye, Ziryanovka and Zolotushinskoye in the 
Altai area and the Tskeli deposit in the Dzhungarian 
Ala-Tau. 

During the period between 1956 and 1960, explo- 
ration may reveal that the reserves of lead are higher 
by 55 to 60 per cent. Production is expected to in- 
crease by 42 per cent. With improved techniques, the 
production of the mines in Kazakhstan and central 
Asia is expected to be higher. The development of 
other deposits in Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizia, 
north Caucasusu, western Siberia, the Transbaikal 
region and the Maritime Territory may result in a 
further substantial increase in the production of lead 
and zinc. 


Aluminium ore 

Bauxite deposits on an economic scale have been 
located in the Tikhvin area, the Urals, the Ukraine, 
Kazakhstan, western Siberia and other regions. 
Nepheline and alunite deposits are also found in the 
Soviet Union. The former deposits occur in the Kola 
peninsula, Armenia, Krasnoyarsk Territory, Kazakh- 
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stan and central Asia. The latter type is found in 
western Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan and other 
parts of the country. 


Nickel and cobalt 


The mining and processing of nickel and cobalt 
ores have been developed during the past three 
decades. The largest sulphide nickel deposits are at 
Norilsk in Krasnoyarsk Territory and the Zhdanov- 
skoye, Kaula and Nittis--Kumuzhya on the Kola 
peninsula. The deposits in Kazakhstan and the Urals 
beiong to the silicate type. The Ukrainian deposits 
were recently discovered and have not yet been thor- 
oughly prospected. What appears to be the best 
region for nickel prospecting is the east Siberian 
plateau, particularly the western edge lying south of 
Norilsk. The sixth five-year plan provides for a 30 
to 35 per cent increase in the known reserves of 
nickel ores. 

The Soviet Union’s principal sources of cobalt 
occur in the Kola peninsula, Krasnoyarsk Territory, 
the Urals and Kazakhstan. Cobalt ores proper are 
obtained from the important Khovuaksin deposits in 
the Tuva Autonomous Region and Yelizavetinskoye 
in the Urals. 


Titanium 


There are a number of commercial titanium deposits 
in the Soviet Union, located in the Urals, Kazakh- 
stan, the Ukraine and the north-west. The Urals 
deposits are chiefly of ilmenite and titaniferous mag- 
netite ores found in basic rocks and placers. Under 
tlıe sixth five-years plan, prospecting for titanium is 
expected to increase known reserves by 40 to 45 per 
cent over the known titanium reserves in 1955. Ex- 
traction and processing are also to be expanded. 

Tin 

Cassiterite bearing quartzites are located in Ka- 
zakstan, the Transbaikal region, the Soviet far east 
area and the basin of the Kolyma River. The tin 
content of this type of deposits averages from 0.1 to 
0.8 per cent. At the towns of Sherlovaya Gora and 
Tarbaljei in the Transbaikal region, tin ores occur in 
considerable quantity. Deposits of tin together with 
lead and zinc are found in Maly Khingan in the 
southern Maritime Territory, the Sikhote-Alin range 
and the basin of the Yana River in the extreme 
nerth-eastern part of the Soviet-Union. Placer depo- 
sits of commercial significance are found in the basins 
of the Kolyma, Yana, Indigirka and other rivers. 
Under the sixth five-year plan, large-scale prospect- 
ing is to be undertaken in alle the tin bearing distriets 
in Siberia and the Soviet far east area. 


Tungsten and molybdenum 


Tungsten production is to increase by 57 per cent 
under the sıxth five-pear plan. Tungsten deposits 
are concentrated in Kazakhstan, north Caucasus, 
central Asia, Buryat—Mongolia and the Transbaikal 
region. The typical Kazakhstan deposits contain the 
ore in combination with molybdenum and beryllium. 

The main reserves of tungsten in the Caucasus are 
concentrated in the Tirni-Auz deposit, where the ores 
contain significant quantities of molybdenum in ad- 
dition to tungsten. A large number of tungsten depos- 
its have been discovered in Uzbekistan and Tad- 
zhikistan. There are also tungsten deposits in the 
Transbaikal. 

The principal molybdenum areas are the Caucasus, 
Kazakhstan and Siberia. In addition to the Tirni-Auz 
deposit, the Caucasus has a number of copper and 
molybdenum deposits with a low molybdenum con- 
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tnt, but the reserves are large. There are extensive 
vein deposits of copper and molybdenum in the cen- 
tral part of Kazakhstan. The recently discovered 
Sholgiya deposit is of particular interests. A number 
ef copper-molybdenum and molybdenum ore depos- 
ivs have been discovered in western and eastern 
Siberia. The molybdenum deposits are such as to 
enable output to be doubled under the sixth five- 
year plan. 
Antimony 

Substantial workable antimony deposits of commer- 
cial importance have been discovered in central Asia, 
Krasnoyarsk, Territory, Kazakhstan and the Trans- 
baikal region. 


Mercury 


Mercury occurs in the Ukraine, Kirghizia, the Altai 
Mountains and the Caucasus. The sixth five-yaer plan 
piovides for an increase of 75 to 80 per cent in 
prospecting for the reserves of mercury in order to 
meet domestic requirements. Prospecting will be car- 
ried out in many parts of the country. Promising 
areas include central Asia, the Altai Mountains, the 
Caucasus, the Soviet far east area and the Donetz 
basin. 

Rare and disseminated elements 


Rare and disseminated elements include beryllium, 
lithium, zirconium, inobium, tantalum, gallium, ger- 
manium and indium. Such metals are found mainly 
in the Kola peninsula, eastern Kazakhstan, the Urals, 
Ukraine and the Transbaikal region. Resources of 
these metals have not yet been adequately surveyed. 
Extensive prospecting for these metals and for ura- 
nium and thorium is envisaged under the sixth five- 
ycar plan. 


Precious metals 


The group of precious metals which is chemically 
stable includes gold, silver and metals of the platinum 
group. The main gold producing areas are Siberia, 
north-east Asia, the Urals and Kazakhstan. The 
reserves and production of silver are mainly in Ka- 
zakhstan, the Urals and central Asia. In Kazakhstan, 
silver is found in gold bearing ores and in copper 
and lead-zinc deposits, In the Urals, it is usually 
associated with chalcopyrite ores. In central Asia, 
silver occurs in lead-zinc deposits. There is also silver 
in Siberia, the Soviet far east area, the Caucasus and 
in Krasnoyarsk Territory. 

Platinum and the platinum group of metals (palla- 
dıum, rhodium, ruthenium, osmium, iridium) are pro- 
duced in sufficient quantities to meet the country’s 
industrial requirements. Existing sources permit of an 
increase in output. 


NON-METALLIC MINERALS OTHER THAN 
FUELS 


Potassium salts 


Important deposits of potassium salts are located 
in the Urals, Byelorussia, western Ukraine and 
Turkmenia. In the Urals, the deposits on the upper 
Kama supply raw material to the Berezniki and 
Sclikamsk potassium plants. 


Phosphates 


Ninety-five per cent of phosphates and apatites 
are used for the production of mineral fertilizers. 
Under the sixth five-year plan, the processing of 
mineral fertilizers is expected to reach 20 million 
tons by 1960, which would be six and a half times 
that of the 1940 production and more than twice 
thie 1955 figure. 


Known resources of phosphates are considerable. 
There are important deposits in the Kola peninsula. 
The Khibiny apaitite deposits are said to be the 
largest in the world. No deposits of phosphates have 
yet been founded in the Byelorussian Republic, north 
Caucasus, western and eastern Siberia and the Soviet 
far east area. The requirements of phosphates in these 
areas have to be met by imports. 

The deposits "of high-grade phosphorites are con- 
centrated in the Kazakh Republic which contains 
about 54 per cent of the Soviet Union’s total reserves. 
Large reserves of phosphorites have been found in 
the central districts of the Soviet Union, but their 
phosphorus content is low and they have to be proc- 
essed. The Vyatka-Kama deposits of phosphorites 
are notable for their large reserves, their quality and 
yield. They constitute more than 40 per cent of the 
reserves in the central districts. The Kingisepp de- 
posits of phosphorites near Leningrad have been 
surveyed and are ready for exploitation. 

Fluorspar 

The largest deposits of fluorspar are concentrated 
in the Maritime Territory, in the east of the Trans- 
baikal region and in central Asia. The large 
Voznesensk deposit of silico-fluoride ores is in the 
Maritime Territory. The Transbaikal region has 
widely distributed quartzite-fluoride deposits. Central 
Asia, including the Tadzhik Republic, has quartzite- 
fluoride and sulphide—fluoride deposits. Further 
prospecting and surveying for fluorspar will be car- 
ried out as a first priority in central Asia, the Soviet 
far east area and the Chita region. 


Barite 


Deposits of barite are located chiefly in Transcau- 
casia, central Asia and Kazakhstan. The existing re- 
serves of barite ores make it possible to produce this 
mineral on a large scale. 


Borates 


The Inderborski deposits of borates are still the 
main reserve of boracic raw materials in the Soviet 
Union. The exploitation of the Tetyukhe deposits of 
Gatolite in the far east area, the largest in the Soviet 
Union, is expected to begin in the near future. The 
sızth five-year plan envisages an increase in known 
reserves of from 40 to 45 per cent over those at the 
beginning of 1956. The districts offering the best 
prospect of finding new deposits are the Yakut and 
Kazakh Republics, the Soviet far east area, eastern 
Siberia, and north Caucasus, 


Sulphur and pyrites 


Deposits of native sulphur are found in the 
Ukraine, the Volga area, central Asia and the Soviet 
far east area. Pyrites often occur with copper and 
lead-zinc ores. 


Refractory raw materials 


Fire-clay deposits in the Soviet Union occur in 
sediments in lakes and swamps and are often found 
in association with coal. Such deposits are widely 
distributed in the Moscow, Donetz and Kuznetsk 
basins and the Kazakh Republic. Deposits of fire-clay 
or the Tertiary period are distributed throughout the 
Ukraine and the Urals. They are of great importance 
because of their large reserves and the high quality 
of the clays. 

The largest concentrations of quartzites are in the 
central and southern Urals. The largest deposits of 
quartzites are found at Ovruch in the Zhitomir 


‘district. Numerous quartzite deposits in western 
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 Siberia are utilized by the Kuznetsk iron and steel 
works. 


Mıca 


Deposits of high-alumina raw materials are to be 
found in many districts, such as Karelia and Mud- 


_ mansk, but so far only the Aktash deposits in south 


Kazakhstan are worked on an industrial scale. 


The largest deposits of crystalline magnesite are 
in the Urals and in Krasnoyarsk Territory. Deposits 
of amorphous magnesite exist in the Urals, Kazakh- 
stan and Transcaucasia, but none of them is sub- 
stantial. 


Piezo-optical materials 


Crystal quartz, Iceland spar and optical fluorite 
belong to the piezo-optical group of minerals. The 
deposits of crystal quartz are located in the Pamirs, 
eastern Siberia, Kazakhstan, the Ukraine, the Urals 
and other areas. T'he deposits of piezo-optical quartz, 
in the Ukraine and the south Urals for example, are 
associated with quartz viens and pegmatite. Iceland 
spar deposits are to be found in Siberia in the basins 
of the Vilyui and the lower Tunguska, and in the 
Tuva Autonomous Region. Deposits of optical fluo- 
nite are located chiefly in the territories of the 


Kazakh and the Tadzhik republics. 
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PERSONALIA 


Nienwe buitengewone leden: 


FELIX, R. — Utrecht, Fed. Bolstraat 1. (bg) 
(U.G.V.) 

LOON, M. C. van — ’s-Gravenhage, Erasmusweg 
1041. (bg). 


SMOOR, P. B. — ’s-Hertogenbosch, Arezzostraat 18. 
(be) (UGV). 


Nieuwe adressen: 


ALLAART. Dr. J. H. — Geoloog b.d. Grönlands 
Undersögelse, Ködovre, Köbnhavn, Taarnvey 
2632. (g) 


8). 
drs. A. van den — Red. Decr, Alta, 


BERG, geol. 
Canada, 4628 — 46 Street. (g) (gk) (tevens 
mutatie). 

BOOY, Dr. T. de — Amstelveen, Rembrandtweg 


397. (g). 

BRUIST, m.ı. Ir. E. H. — Ingenieur b.d. Shell Oil 

- Cy, New Orleans 3, La, U.S.A., P.O. Box 193. 
K). 

DOEVE, no Ir. G. — Veldgeoloog b.d. Geol. Mijn- 
bouwk. Dienst van Suriname, Paramaribo, 
Suriname, Cornelis Jongbawstraat 13. (b) (K). 

DIJK, M. van — Leiden, Groenhovenstraat 13. (bg) 


LE i 

ELSINGA, geol. drs. R. J. — Fotogeoloog b.h. Mi- 
nisterie van Zaken Overzee, Delft, Persiinlaan 
60. : 

EYK, m.i. H. Th. L. van — Veldgeoloog b.d. 
Geol. Mijnbouwk. Dienst van Suriname, Para- 
marıbo, Suriname, P.O. Box 196. (b). 

GEISTERFER, P. K. — Schiedam, Stadhonderslaan 
70. (b) (tevens mutatie). 

GERRITS, m.i. Ir. R. — Meerssen, Bunderstraat 88, 
p/a Fa. Nagelschmidt, C.V. 0.A. (b). 

HAMMEN, Prof. Dr. Th. van der — Professor de 
Paleobotänica de la Universidad Nacional 


Numerous deposits of various types of mica, mainly 
of muscovite and phlogopite, are known to exist. 


They are located in Karelia, the Urals, eastern 
Siberia and the Yakut Autonomous Republic. The 
largest mica producing districts are at Aldan and 
Mama. 

Asbestos 


The asbestos industry in the Soviet Union is rela- 
tively new. The main commercial deposits of asbestos 
are in the Urals (Krasno-Urals, Alapayevsk and 
Bazhenow). There are also large deposits of asbestos 
in eastern Siberia, the Kazakh and Buryat-Mongolian 
Republics and in the Tuva Autonomous Region. 


Building materials 


There are extensive marl deposits in north Caucasus 
which supply raw materials to the Novorossisk 
group of cement factories. There are similar marl 
deposits in the Donetz basin, and in the Ulyanovsk 
and Voronezh regions. Limestone suitable for cement 
production occurs throughout the country, and de- 
posits of chalk are found in many areas of the Soviet 
Union. It is used as raw material in the production 
of cement. 
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Bogota; Paleobotänico-Jefe del Instituto Geo- 
lögico Nacional. Bogotä, Columbia, Zd. Ame- 
rika, Apartado Nacional 25-99. (g). 

HERMES, w.i. Ir. J. M. — Brunssum, Spoorbrug- 
straat 8. (m) (KR). 

HEYBROEK, Dr: F. — Karachi, Pakistan, c/o Paki- 
stan Shell Oil Cy. (g). 

HOSPERS, Dr. J. — Veendam, Torenstraat 25. (g) 


TANSE' ur drs. A. J. A. — Oranjemund, S.W. 
Afirca, c/o Geol. Dept. of the Consolid. Dia- 
mond Mines of S.W. Africa Ltd. (g) (tevens 
mutatie). 

KALISVAART, geol. dts. F. — Baton Rouge, La, 
c/o Shell Oil Cy, P.O. Box 1748. (g). 

KLEIN HANEVELD, e.i. Ir. A. — Maracaibo Vene- 
zuela, c/o C.S.V., Apartado 19. (g) (sk). 
KLOMPE, Prof. Dr. Th. H. F. — Professor of Geo- 
logy, ’s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 

152. (8). 

KNOPPERT, R. — Delft, *: Duyvelsgat 24. (bg) 
(M.V.D.). 

KUYL, J. A. van der — Delft, Oudraadtweg 35. 
(bz) (M.V.D.). 

MYNE, M. A. J. — Utrecht, Frans Halsstraat 4. (bg) 
(U.G.V.). 

MURRIS, Dr. R. J. — Geoloog b.d. Anglo-Saxon 
Petroleum Cy of Libya Ltd., Tripoli, Libya, 
P.O. Box 1101. (g). 

OOSTEROM, geol. drs. M. G. — Waddinxveen, 
Brugweg 69. (g) (tevens mutatie en correctie). 

OS, geol. drs. B. van — Calgary, Alberta, Canada, 
c/o Richfield Oil Corp., 320-7th Ave W. (g). 

PICARD, J. E. — Rijswijk, Z.H., Kastanjelaan 2. 
(be) (M.V.D.). ’ 

PRINS, geol. drs. J. — Ede, Bezuidenhout 18. (g) 


k). 
a Prof. Dr. M. G. — Adressen voor lucht- 
post: 


GEOLOGISCHE SECTIE 


Vrijdag 9 en 10 zaterdag mei 1958 
excursie in de omgeving van Bentheim. 


Voorlopig programma: 
vrijdag 9 mei, 20 uur, samenkomst te 
Hengelo, met inleiding over het excursie- 
gebied door H. M. Harsveldt (20.30 uur); 
zaterdag 10 mei, vertrek 7 uur, excursie 
langs groeven en ontsluitingen in de om- 
geving van Gildehaus en Bentheim (Weal- 
den, Valanginien, Hauterivien), lunch in 
Bentheim, daarna bezoek aan groeven bij 
Wüllen (Cenomanien-Turonien), Alstätte 
(Barremien) en Haarmühle (Muschelkalk). 
Nadere gegevens zullen aan de leden van 
de Geologische sectie worden toegezonden. 
De secretaris, H. M. Harsveldt 


tot 21 juni ’58: c/o Dr. J. F. C. De Witt Puyt, 
1211 — 14th Street SW, Calgary, Alberta, 
Canada. 

tot 1 juli 58: c/o Lamont Geophysical Obser- 
vatory, Palisades, New York. 

tot 22 aug. 58: Poste Restante, Reykjavik, 
Iceland. 

na 22 aug. 58: Oude Gracht 320, Utrecht. 

SOUTENDAM, m.i. Ir. J. — Verlofadres: Amster- 
dam, Rünstraat 228 II. (m). 

SPRONG, H. J. — Delft, Oude Delft 40a (bg) 
(M.V.D.). 

SUNG, B.Sc. G. C. L. — Port of Spain, Trinidad, 
B.W.1I., 15 Aber Cromleystreet, c/o Shell Tri- 
nidad Ltd. (g) (gk). 

VALK, Dr. W. — Utrecht, Rembrandtkade 53 II, 
p/a C. A. Boender (adres voor toezending G. 
& M.). 

VEEN, geol. drs. F. F. van — Geoloog-palynoloog, 
Oegstgeest, Endegeesterstraatweg 2. (g). 
VERHOFEFF, geol. drs., F. H. — Geoloog, Calgary, 
Alberta, Canada, c/o Pacific Petrolum Ltd., 

Pacific Building. (g) (gk). 

VERSCHURE, R. H. — Amsterdam, Schubertstraat 
8, p/a Mevr. W. J. Bon-Kat. (bg) (G.V.A.). 

VIETS, m,i, Ir. P. C. — Lieshout, N.Br., Koekoek- 
laan 6. (b). 

VIN, E. de — Leiden, Witte Rozenstraat 54 A. (bg) 
(K.G.V)). 

VISSER, m.i. Ir. R. Ch. — San Felix, Estado Bolivar, 
Venezuela, c/o Iron Mines Cy of Venezuela. 


(m) (K). 

WORTMAN, m.i. Ir. Th. A. — Geleen, Linden- 
heuvel, Valderenstraat 95 .(m) (tevens muta- 
tie). 

ZIJDERVELD, m.. Ir. P. H. — San Jose, Costa 
Rica, Legacion de Holanda, Apartado 4100. 
(m). 


Mutaties: 

ALDERSHOFF, chem. dra. W. G. — van (g) naar (g) 
(ek). 

BAKKER, m.i. Ir. G. J. — van (b) (K) naar (b) (gk) 
(K.). 


BOYENS, J. J. E. — van (m) naar (bg) (M.V.D.). 
BRAAF, Dr. W. de — van (m) naar (m) (K). 
BUYZE, m.i. Ir. D. — van (bg) naar (g). 
FLIERT, Dr. J. R. van — van (g) naar (g) (gk). 
GRAADT VAN ROGGEN, geol. drs. J. F. — van (bg) 
naar (g). 
HUSMANN, Dr. Ing. A. J. — van (b) (K) naar (b). 
JONG, Dr. J. D.,de — van (g) (gk) naar (g). 
LANGENBERG, geol. drs. J. H. — van (bg) naar (g). 
MAAREL, Dr. F. H. van der — van (g) naar (g) (gk). 
MEER MOHR, geol. drs. H. E. C. van der — van (bg) 
naar (g). 
RAAF, Dr. J. F.M. de — van (b) naar (b) (gk). 
RIJEN, m.i. Ir. W. M. L. van — van (bg) naar (m). 
SCHIERBEEK, Mr. P. — van (b) naar (b) (gk). 
SCHONBERGER, geol. drs. H. J. M. — van (g) 
STALMAN, Ir. M. E. — van (m) naar (m) (KR). 


naar (b). 

STEENKEN, geol. drs. W. F. — van (g) (gk) naar 
(b) (ek). 

STICHTNG VOOR BODEMKARTERING, — 


Wageningen van (b) naar (g). 
THOMAS, Ir. Dr. jur. Ant. J. J. E. — van (b) naar 


(8)- 

VRR Dr. H. C. R. — Employe b. d. N.V. 
B.P.M. Van (bg) naar (g) (gk). 

VERKERK, m.i. Ir. R. S. — Ingenieur b. d. Anglo 
American Corporation of South Africa Ltd. 
Van (bg) naar (b). 

WEDMAN, geol. drs. E. J. — van (bg) naar (g). 

ZAALBERG, Ir. P. H. A. — van (b) naar (b) (K). 

ZANDWVLIET, geol. des. J. — van (bg) naar (g). 
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ALEVA, Dr. G. J. J. — Geoloog b.d. Billiton Mij 
N.V 


BERGSTEIN, A. J. H. — (m) (Ingenieurstitel foutief). 

BRAAKE, m.i. Ir. A. L. ter — Functie vervalt. 

DIEPEN, Dr. Ir. D. van — Boxtel, i.p.v. D. van 
Diepen, Boxtol. 

DORSSER, Mej. Dr. H. J. — i.p.v. Dr. Lr. — 

DRIESSEN, drs. phys. geogr. A. J. E. — ’s-Gravenhage, 
Arabislaan 41. (g). (In ledenlijst weggevallen). 

GREEF, m.ı. Ir. K. G. de — (b) (gk) i.p.v. (b) (K). 

PLAS jr., geol. drs. L. van der — Leiden, Haven 24 A. 
(bg) (L.G.V.). 

RAVEN, Prof. Dr. Th. — i.p.v. Dr Th. — 

ROEP, Th. B. — i.p.v. Th. E. Roep. 

SCHRAM, m.i. Ic. H7— 

SIMON, O. J. — Amsterdam C., Weteringschans 90b. 
(bg) (G.V.A.). 

STRUWE-BAST, Mevr J. E. — (bg) (L.G.V.) i.p.v. 


(8). 
UBACHS, m.i. Ir. J. G. H. — Rijswijk Z.H., Klei- 
weg 53 (i.p.v. 56). 
VISSER, Dr. P. — Arts; Conservator Physiol. Lab. Gem. 
Un. van Amsterdam; cand. geol.; Amsterdam Z., 
Jan Luykenstraat 94. (g). 
VOUTE Czn., geol. drs. C. — (g) (sk). 


Overleden: 
CARON, m.i. Prof. Ir. M. H. — (b) (K). 


Bedankt per 1-1-1958: 
BEEFTINK, m.i. Ir. F. J. — (bg). 


Adressen gevraagd: 
STEGEMAN, drs. phys. geogr. A. — (g). 
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BOORKRONEN 
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OLIE-, KOLEN-, ERTSBORINGEN 


Patente? 


J. K.SMIT & ZONEN 
Diamantgereedschappen (Diamond Tools) N.V. 


AMSTERDAM SARPHATISTR. 66 
TELEGR.-ADR.: CARBONSMIT TEL.: 51641-51948 
NEW YORK DETROIT TORONTO LONDON PARIS ANTWERPEN MELBOURNE 


OPLASSEN met SLIITVAST MATERIAAL 


(OOK AUTOMATISCH) van afgesleten machinedelen als: 


e LOOPROLLEN 

e LOOPWIELEN 

e GROTE TANDWIELEN 
e RUPSKETTINGEN 


BOXTEL TEL. K4106 514 - 621 e RAILS 
GEEESBEIELTTET e GRAAFTANDEN Enz. 


N.V. WERF GUSTO v/h FIRMA A. F. SMULDERS 


SCHIEDAM 


TELEFOON ROTTERDAM 
69030 (4 L) 69420 (4 L) 


GELEEN 


TELEFOON 3345-3346 
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MULTISCHAAFINSTALLATIE 


Leveranties in: 
Nederland, Belgie, Frankrijk en Engeland 
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olifant ondergronds? 


Ja, dit is de nieuwe Glück-Auf hydraulisch- 
pneumatische omdrukcylinder Olifant 


Type HPVR 15 


dient voor omschuiven (drukkracht 
15-20 ton) en trekken (7-9 ton) 
van zware aggregraten zoals aan- 
drijfstation enz. 
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‚envertegenwoordigers: 


BRUYAUX nv. 


ISTERDAM - TEL. 743874 
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Blectro-Tech heeft een mienwe schakel 
gevestigd in de keten van haar 
wereldomvattende organisatie voor 

de service aan haar klanten. 


De gehele recks van de bekende ELECTRO-TECH produkten voor 
seismische exploiratie is nu verkrijgbaar bij ons nieuwe kantoor in 
Den Haag. Dit nieuwe Europese kantoor is thans beschikbaar om 
de verkoop en de service te ondersteunen en om onze Europese 
klanten technische hulp en voorlichting te verlenen. 


ELECTRO-TECH EUROPA N.V. 
een onderdeel van de „Electro-Tech International” organisatie. 


De nıeuwste ontwikkelingen op het gebied van magnetische band- 
opname- en afspeelapparaten zijn nu verkrijgbaar en aanvragen omtrent 
deze apparaten worden gaarne ingewacht door dit kantoor. 


electro - tech europa n.v. 


Den Haag - Smidswater 26 - Telefoon 113166 - Telegram-adres: Eurotec. 


Een dochteronderneming van HALL-SEARS INC. Houston, Texas 


Erolich®Klüpfel 


MASCHINENFABRIK UND UNTERNEHMUNG FÜR BERGBAULICHE ARBEITEN 


WUPPERTAL-BARMEN 


BE Alleenvertegenwoordigers voor de Nederlandse Mijnbouw: 


INGENIEURSBUREAU DR. P. WINTGENS - HEERLEN 
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Aus unserem Arbeitsprogramm: 


Förderkorb - Beschickeinrichtun- 
gen - Wagenumläufe - Ketten- 
bahnen - Förderbandanlagen 
zum Einsatz über und unter 
Tage - Getriebe - Häspel - Berge- 
versatz-Schleudern - Druckluft- 
Werkzeuge Abteufen von 
Schächten - Bohrungen unter 
Tage - Ausführung sämtlicher 
Gesteinsarbeiten 


Valkenburgerweg 75 
Telefon 5044 (2 lijnen) 
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DE BORSTEL VOOR DE 
SCHOENZOLEN 


DirectbesteldbijRR.R. 

Volgenstoegezonden 

maat, mal of tekening 
TELEFOON 


R.R.R. WIICHEN 2938894 


VOOR AL UW 


ISOLATIE 


N.V. HOLLANDSCHE ASBEST MI). V/H 


VAN DER LINDEN & VELDHUIS 
ROTTERDAM - AMSTERDAM - GRONINGEN 


Een meervoudige hydrocycloon- 
afscheider voor .het continu ver- 
wijderen van zand en scherp 
materiaal uit boorspoelingen. 
De Dorrco D-Sander is speciaal 
ontwikkeld voor dit doel en ver 
lengt de levensduur van de boren 
en de boorpompen aanzienlijk. 
De Dorrco D-Sander be- 
staat uit een batterij 
DorrClonesmetpomp 
en motoraandrijving, te- 
» zamen gemonteerd op een 
slede en verplaatsbaar 
naar iedere boring. 
Na een zegetocht over de Ame- 
rikaanse boorvelden, is de D- 
Sander thans ook verkriigbaar in 


Wendt U voor nadere inlichtingen tot: 


DORR-OLIVER N.V. 


HERENGRACHT 478 - AMSTERDAM - TEL, 30781 
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DE DOELMATIGSTE 
VOETENVEGER 


Hygienisch, 
Practisch en onverslijtbaar 


Koopt uitsluitend open 
ringmatten, het onderhoud 
is gemakkelijker en voor- 
deliger. Aan beide zijden 
gekarteld, daardoor doel- 
matiger. 

Referenties van 25 jaar 
intensief gebruik ter inzage. 
Geleverd aan de grootste 
instellingen in NEDERLAND 
en het BUITENLAND. 


DE VRIES ROBBE & CO 


GORINCHEM 


staalconstructies 


MIJNBOU 


MAANDBLAD 
VAN HET KONINKLIJı NEDERLANDS 
GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP 


In juni 1958 zal een speciale uitgave verschijnen over: 


„VENTILATIE” 


onder medewerking van: 


Ir.J. A.M. Cottaar, Ingenieur bij de „Oranje-Nassau-Mijnen” 
Ir. C. P. M. Sadee, Centraalproefstation b. d. Staatsmijnen 
Dipl. Berging. A. Schewe, v/d Hauptstelle Grubenrettungswesen 
Ir. F. C. M. Wijffels, Hoofdingenieur bij de Staatsmijnen 
Ir. J. Th. Bögels, Adj. Ingenieur bij de Staatsmijnen 
Ir. G. N. Its, Hoofdingenieur bij de Staatsmijnen 
Dr. Ir. J. Stuffken, Ingenieur bij de Staatsmijnen 
Dr. W. Maas, Fysicus bij de Staatsmijnen 


MINLOCOMOoTIEven X 


Advertentie-opdrachten 
voor deze speciale uitgave 
gaarne vöör 10 mei verwacht. 
„GEOLOGIE en MIJNBOUW" 
Hofwijckstraat 9 - Den Haag 
Telefoonnummer K 1700-111875 


LuChtcompRESSOoRS 


Naamloze W. A. HOEK’s Postbus 78 


Vennootschap 


MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK SCHIEDAM 


AS 5 
ER N 


@%) ALLIS-CHALMERS 


TEXROPE 
AANDRIJVINGEN 


TRILZEVEN 


HYDROCONE 
BREKERS 


MODERNE EFFICIENTE MIJINBOUWMACHINES 
MET LAGE BEDRIJFSKOSTEN. 


Een winstgevend machinepark vereist zorgvuldige planning en keuze 
van alle benodigde machines. 


VRAAGT ONS OM DESKUNDIG ADVIES en HULP 
BIJ UWE MACHINEPROBLEMEN. 


LANGDURIGE ERVARING 


INDETEVES nv 


J. W. BROUWERSPLEIN 20 - AMSTERDAM-Z - POSTBUS 5014 
NELEFOON2293222 


DRUKKER & Zn N.V. 


Ringdjk 2_e AMSTERDAM ® Phone 67321 


DIAMONDS 


Ten 
ALLE CORRESPONDENTIE BETREFFENDE ADVERTENTIES, ABONNEMENTEN E.D. 
AAN: „GEOLOGIE EN MIJNBOUW” HOFWISCKSTR. 9, DEN HAAG, TEL. 111875 


